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Belastungsklasse Bk 1,0

Tafel 3, Zeile 1
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Rundbord R 15x22 r=2 (Basalt-Vorsatz)

Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

Parkplatz

gem. RStO 12, Plasterbauweise

Belastungsklasse Bk 1,8

Tafel 3, Zeile 1
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  10 cm Pflaster

 4 cm Sandbett

46 cm Frostschutzschicht 0/45

__________________________

60 cm Gesamtaufbau
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Rinnenstein 24x16x14 (naturgrau)

Rundbord R 15x22 r=2 (Basalt-Vorsatz)

Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2
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Rinnenstein 24x16x14 (naturgrau)

Hochbord H 15x25 (quarz hell)

 Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

  8 cm Pflaster

  4 cm Sandbett

28 cm Frostschutzschicht 0/45

____________________

40 cm Gesamtaufbau

8 12

2.15

13.30

Systemquerschnitt B

Parkplatz/ beidseitige Gehwege

(exemplarisch Station 0+380)

Regelquerschnitt C

beidseitige Gehwege

(exemplarisch Station 0+438.13)
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  8 cm Pflaster

  4 cm Sandbett

28 cm Frostschutzschicht 0/45

____________________

40 cm Gesamtaufbau
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Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

Tiefbord
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Rinnenstein 24x16x14 (naturgrau)

Hochbord H 15x25 (quarz hell)

Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2
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Hochbord H 15x25 (quarz hell)

Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2
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  8 cm Pflaster

  4 cm Sandbett

28 cm Frostschutzschicht 0/45

____________________

40 cm Gesamtaufbau

Fahrbahn

gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk 3,2-100

Tafel 1, Zeile 1

Fahrbahn

gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk3,2-100

Tafel 1, Zeile 1

Gehweg

gem. RStO 12, Pflasterbauweise

Belastungsklasse Bk 1,0

Tafel 3, Zeile 1

Gehweg

gem. RStO 12, Pflasterbauweise

Belastungsklasse Bk 1,0

Tafel 3, Zeile 1

Gehweg

gem. RStO 12, Pflasterbauweise

Belastungsklasse Bk 1,0

Tafel 3, Zeile 1

Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

Tiefbord T 8x25 (basalt dunkel)

Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

Tiefbord T 8x25 (basalt dunkel)
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Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

Tiefbord T 8x25 (basalt dunkel)

  3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D S

              Bitumen 25/55-55A

  6,5 cm Asphaltbinder AC 16 B S

              Bitumen 25/55-55

14,0 cm Asphalttragschicht 22 T S

              Bitumen 50 / 70

36,0 cm Frostschutzschicht 0/45

_____________________

60 cm Gesamtaufbau

  3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D S

              Bitumen 25/55-55A

  6,5 cm Asphaltbinder AC 16 B S

              Bitumen 25/55-55

14,0 cm Asphalttragschicht 22 T S

              Bitumen 50 / 70

36,0 cm Frostschutzschicht 0/45

_____________________
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Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

Tiefbord T 8x25 (basalt dunkel)

6.2%

Gehweg

gem. RStO 12, Pflasterbauweise

Belastungsklasse Bk 1,0

Tafel 3, Zeile 1
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Rinnenstein 24x16x14 (naturgrau)

Rundbord R 15x22 r=2 (Basalt-Vorsatz)

Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

Fahrbahn

gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk3,2-100

Tafel 1, Zeile 1

  8 cm Pflaster

  4 cm Sandbett

28 cm Frostschutzschicht 0/45

____________________

40 cm Gesamtaufbau

Rinnenstein 24x16x14 (naturgrau)

Hochbord H 15x25 (quarz hell)

 Betonfundament und -rückenstütze C20/25,

gem. DIN EN 206-1, bzw.DIN1045-2

1
2

  3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D S

              Bitumen 25/55-55A

  6,5 cm Asphaltbinder AC 16 B S

              Bitumen 25/55-55

14,0 cm Asphalttragschicht 22 T S

              Bitumen 50 / 70

36,0 cm Frostschutzschicht 0/45

15, 0 cm Erostschutzschicht 0/45 (Bodenaustausch)

_____________________

75 cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt A

einseitiger Bestandsgehweg

(exemplarisch Station 0+080)
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