
Ordnungs Nr. 05.05
Einleitung von Oberflächenwasser in oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Ispingrade
AEK                                         = 0.22 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 200 mm

UTM Koordinaten:  384735 / 5671808

Vorfluter
Name Wiebach
Gewässerkennzahl 6320-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 33 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 32
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d <  300
Kategorie nach Trennerlass       I
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 18.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-10

17.10.2011 gültig bis: 31.12.2031
AZ intern 66 30 02  Nr. 6

Einleitungsstelle Ispingrade



1:1.500Einleitungsstelle

Einleitungsstelle Ispingrade,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 04.01
Einleitung von Niederschlagswasser in oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Herkingrade
AEK                                         = 0,1 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 300 B mm

UTM Koordinaten:  383146 / 5675588

Vorfluter
Name Herkingrader Bach
Gewässerkennzahl 6380-01
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 15 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 15
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 20.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-15

01.02.2010 gültig bis: 31.12.2030
AZ intern 66 30 02  Nr.  07

Einleitungsstelle Herkingrade



1:1.007

Einleitungsstelle

Einleitungsstelle Herkingrade,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 
Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund

Gebietsdaten:
Ortslage Kollenberg
AEK                                         = 1,45 ha

Ab                                           = 0,98 ha

Einleitungsprofil  Ø         = 250 mm

Rechtswert Einl. 1 25 94 515
Hochwert    Einl. 1 56 75 845
Rechtswert Einl. 2 25 94 475
Hochwert    Einl. 2 56 75 780

Vorfluter
Name Untergrund
Gewässerkennzahl
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 40 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten keine
Straßenart Sportplatz
→Kfz/d
Kategorie nach Trennerlass
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 07.01.2013
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-2

01.02.2010 gültig bis: 31.12.2030
AZ intern 66 30 02  Nr.  09

Einleitungsstelle Sportplatz Kollenberg



/
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Einleitungsstelle 1

Einleitungsstelle Sportplatz Kollenberg,   Blatt 2

Einleitungsstelle 2



Ordnungs Nr. 05.04
Einleitung von Grundwasser in unterirdisches Drainagerohr

Gebietsdaten:
Ortslage Krankenhausstraße
AEK                                         = ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

Rechtswert
Hochwert

Vorfluter
Name
Gewässerkennzahl
Quellbereich
Wasserschutzzone

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen nein     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = l/s

Situation:
Betonsperre im Kanalgraben über Drainage
Einleinung von Sickerwasser aus Kanalgraben
in den Untergrund

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe
Art
Wohneinheiten
Straßenart
→Kfz/d
Kategorie nach Trennerlass
behandlungspflichtig
Priorität

Bemerkung
Zwischen Schacht Nr. 1438 und 1439

aktualisiert am: 07.01.2013
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 66 31 30 83-36-24

20.10.1986 gültig bis: auf Widerruf
AZ intern 66 30 02  Nr. 10

Einleitungsstelle Krankenhausstraße



Einleitungsstelle 2

/

1:1.000

Einleitungsstelle 

Einleitungsstelle Krankenhausstraße,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 16.01
Einleitung Niederschlagswasser in oberirdisches Gewässer ( Obergraben )

Gebietsdaten:
Ortslage Dahlerau
AEK                                         = 0,82 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 400 mm

UTM Koordinaten:332520 / 56 76 363

Vorfluter
Name                     Wupper (über Obergraben)
Gewässerkennzahl 6391-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 99,0 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe ja
Art Kleingewerbe
Wohneinheiten 16
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Einleitungsstellen 1- 9 identisch

aktualisiert am: 24.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 76-36-50

07.02.2011 gültig bis: 31.12.2032
AZ intern 66 30 02  Nr.  18

Einleitungsstelle Wülfingstraße



Einleitungsstelle 2

/

1:2.000

Einleitungsstellen 1 - 9 

Einleitungsstellen Wülfingstraße,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 16.01
Einleitung Regenwasser  in oberirdisches Gewässer ( Untergraben )

Gebietsdaten:
Ortslage Wupperstraße
AEK                                         = ca. 1,74 ha

Au                                           = ca. 0,54 ha

Einleitungsprofil  Ø         = 400 B mm

Rechtswert (Gauß-Krüger) 2592076
Hochwert  (Gauß-Krüger) 5677674
Vorfluter
Name Wupper
Gewässerkennzahl 6391-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen nein     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 64,00 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 25
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Verlängerungsantrag an Bez. Reg. am 11.03.2013

aktualisiert am: 10.07.2018
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67313067-36-60

02.07.2018 gültig bis: 31.12.2038
AZ intern 66 30 02  Nr. 19

Einleitungsstelle Wupperstraße



Einleitungsstelle 2

/

1:1.000

Einleitungsstelle

Einleitungsstellen Wupperstraße,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Mühlenstraße
AEK                                         = 32,8 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 500 mm

UTM Koordinaten:384192 / 5674407

Vorfluter
Name Uelfe
Gewässerkennzahl 273.6380
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 92 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 2000
Kategorie nach Trennerlass II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Gemeinsame Einleitungsstelle mit Nr. 58
(RÜB Mühlenstraße Niederschlagswasser der 
Gemeindestraße )Zuständigkeit jetzt bei der Bez.Reg. aktualisiert am: 24.04.2017

Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 66 31 30 66-36-253
14.12.1992 gültig bis: 31.12.2012

AZ intern 66 30 02  Nr. 26

Einleitungsstelle  Mühlenstraße ( ehem. K6 )



Einleitungsstelle 2

/

1:3.000

Einleitungsstelle

Einleitungsstelle Mühlenstraße ( ehem. K6 ),   Blatt 2



Ordnungs Nr. 01.01
Einleitung von Drainagewasser aus dem Bereich des RÜB  in oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Mermbacher Straße
AEK                                         = ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 300 B mm

UTM Koordinaten: 386587 / 5673905

Vorfluter
Name Uelfe
Gewässerkennzahl 6380-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen nein     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 10,00 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 0
Straßenart Gelände
→Kfz/d 0
Kategorie nach Trennerlass
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Reduzierung des Auftriebes RÜB Mermbach durch
Drainageentwässerung

aktualisiert am: 18.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 70 31 30 67-36-3

13.12.2011 gültig bis: 31.12.2031
AZ intern 66 30 02  Nr. 27

Einleitungsstelle Mermbach



/

1:1.000

Einleitungsstelle 

Text

Einleitungsstelle RÜB Mermbach ( Drainage ),  Blatt 2



Ordnungs Nr. 08.01
Einleitung von Straßenoberflächenwasser in oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Krebsöge
AEK                                         = 1,8 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

UTM Koordinaten: 381228 / 5673434

Vorfluter
Name Wupper
Gewässerkennzahl 6370-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen nein     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 187 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 15
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Straßenentwässerung der ehem. B229 ( herabgestuft 
zur Gemeindestraße )

aktualisiert am: 13.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-5

08.08.2011 gültig bis: 31.08.2031
AZ intern 66 30 02  Nr. 28

Einleitungsstelle Krebsöge



1:2.000

Einleitungsstelle 

Text

Einleitungsstelle Krebsöge,  Blatt 2



Ordnungs Nr. 06.04
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Heide
AEK                                         = 0,1 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 300 mm

Rechtswert 25 92 515
Hochwert 56 73 750

Vorfluter
Name Berger Bach
Gewässerkennzahl 273.6371 11
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 13 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 8
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 07.01.2013
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-4

03.05.2011 gültig bis: 31.05.2031
AZ intern 66 30 02  Nr. 29

Einleitungsstelle Heide



/

1:1.000

Einleitung

Einleitungsstelle Heide,  Blatt 2



Ordnungs Nr. 
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage                        Im Busch / Neuenhaus
AEK                                         = 0,25 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 200 mm

UTM Koordinaten: 388733 / 5674957

Vorfluter
Name Borbach
                          über einen namenlosen Siefen
Gewässerkennzahl 276.884
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 29 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe ja
Art Reiterhof, Bewirtung
Wohneinheiten 6
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   I
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 24.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-16

02.05.2011 gültig bis: 31.05.2031
AZ intern 66 30 02  Nr. 31

Einleitungsstelle Im Busch / Neuenhaus  



/

1:2.500

Einleitung

Einleitungsstelle  Im Busch - Neuenhaus,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 13.08
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage
AEK                                         = 1,4 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 200 Stz mm

UTM: 383564 / 5673990

Vorfluter
Name Leimholer Siepen
Gewässerkennzahl 273.6381
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 154 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe ja
Art Lebensmittelhandel,

Kleingewerbe

Wohneinheiten 20
Anliegerstraße,

Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300

Bemerkung Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine
aktualisiert am: 05.05.2017

Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-13
02.10.2012 gültig bis: 31.12.2032

AZ intern 66 30 02  Nr. 32

Einleitungsstelle Leimholer Straße



/

1:1.500

Einleitung

Einleitungsstelle  Leimholer Straße,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 06.10
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Börkel
AEK                                         = 0,36 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 300 mm

UTM:  383969 / 5673686

Vorfluter
Name Börkeler Bach
Gewässerkennzahl 273.6381
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 46,00 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 6
Straßenart Anliegerstraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Renaturierung des Gewässers durch Wupperverband
in 2013 / 2014

aktualisiert am: 08.05.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-18

01.10.2012 gültig bis: 31.12.2032
AZ intern 66 30 02  Nr. 33

Einleitungsstelle Börkel



/

1:1.000

Einleitung

Einleitungsstelle  Börkel,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 11.01
Einleitung Drän-und Niederschlagswasser in den Untergrund

Gebietsdaten:
Ortslage Auf der Brede
AEK                                         = 1,63 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 300  mm

UTM Koordinaten: 385824 / 5675630

Vorfluter
Name Uelfe
Gewässerkennzahl 6380-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen nein     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 23 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 0
Straßenart Sportplatz
→Kfz/d
Kategorie nach Trennerlass
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 20.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-6

13.10.2011 gültig bis: 31.10.2031
AZ intern 66 30 02  Nr. 34

Einleitungsstelle Sportplatz Auf der Brede



/

1:1.750

Einleitung

Einleitungsstelle Sportplatz " Auf der Brede",  Blatt 2



Ordnungs Nr. 18
Einleitung Niederschlagswasser in den Untergrund

Gebietsdaten:
Ortslage  Straße Remlingrade-W.-Beyenburg
AEK                                         = ha

Ab                                           = ha

Enleitung 1
Einleitungsprofil  Ø         = 300 mm

UTM:   383100 / 5677293

Vorfluter
Name Remlingrader Bach
Gewässerkennzahl 273.6391
Quellbereich nein

E 1 Wasserschutzzone nein

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
QE, zul,Gesamt                          = 41,5 l/s

Situation: unkritisch
Erosionen ja (Handlungsbedarf )
im ganzen Bachlauf nicht im Zusammenhang
mit städtischen Einleitungen
Enleitung 2
Einleitungsprofil  Ø         = 300 mm

UTM:   382648 / 5677512

Vorfluter
Name Remlingrader Bach

E2 Gewässerkennzahl 273.6391
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
QE, zul,Gesamt                          = 35,38 l/s

Situation: unkritisch
Erosionen siehe Einleitung 1

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 0
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 2000
Kategorie nach Trennerlass II a

Bemerkung behandlungspflichtig nein
WE dem Kreis erteilt (ehemalige K6 ), Priorität keine
am 21.01.2010 Verlängerung beantragt, da Herabstuf.
zur Gemeindestraße aktualisiert am: 05.05.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 66 31 30 66-36-149

17.05.1988 gültig bis: 31.12.2008
AZ intern 66 30 02  Nr. 35

Einleitungsstelle Remlingrade (ehem. K 6 )



Ordnungs Nr. 11.01
Einleitung Niederschlagswasser in den Untergrund

Gebietsdaten:
Ortslage Weberstraße
AEK                                         = 0,17 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 100 mm

UTM Koordinaten: 382142 / 5675261

Vorfluter
Name Untergrund
Gewässerkennzahl
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 2,50 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten
Straßenart Anliegerstraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Einzelner Straßeneinlauf, auf Grund der Höhenlage
nicht an den Kanal anzuschließen

aktualisiert am: 24.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-37-7

23.05.2012 gültig bis: 31.12.2032
AZ intern 66 30 02  Nr. 37

Einleitungsstelle Weberstraße



/
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Einleitung

Einleitungsstelle  Weberstraße,   Blatt 2



Ordnungs Nr. 101
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
  Einleitungsstelle Ortslage Niedernfeld

AEK  1 a                                     = 1,0 ha

AEK  1  b                                       = 0,02 ha

AEK  2                                       = 0,1 ha

Einleitungsprofil Einl.1 Ø      DN 300 B mm

Einleitungsprofil Einl. 2 Ø     DN 150 Stz mm

UTM: Einl.1a und b 381865 / 5673308
UTM: Einl.2            381926 / 5673296

Vorfluter
Name Karthausener Bach
Gewässerkennzahl 6370-2
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen ja     
QE1 a                                     = 61,57 l/s

QE1 b                                    = 0,95 l/s

QE2                                       = 15,00 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 0
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d <  300
Kategorie nach Trennerlass   II a

Bemerkung behandlungspflichtig nein
Erosionen werden in 2013 beseitigt. Priorität keine

aktualisiert am: 09.05.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 70 31 30 67-36-11

06.11.2012 gültig bis: 31.12.2032
AZ intern 66 30 02  Nr. 41

Einleitungsstelle Niedernfeld
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Einleitungsstelle 2

Einleitungsstelle 1a und 1b

Einleitungsstelle Niedernfeld, Blatt 2



Ordnungs Nr. 13.04
                      Einleitung Niederschlagswasser in den Untergrund und in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Rochollsberg
AEK                                         = 0,025 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 300 mm

UTM Koordinaten:
Sickersch.: 386138 / 5675684
Gewässer:  385942 / 5675561

Vorfluter
Name        Untergrund  / RocUntergrund
Gewässerkennzahl 273.6381
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 5 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 26
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass II a

Entwässerung über Schulter mit Sammlung des RW behandlungspflichtig nein
im Tiefpunkt Priorität keine
Bemerkung
Einl.1 über Sickerschacht in Untergrund
Einl. 2 Aus Straßenoberflächenkananl in Rocholls-
berger Siefen aktualisiert am: 24.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-17

01.08.2011 gültig bis: 31.08.2031
AZ intern 66 30 02  Nr.  46

Einleitungsstellen Rochollsberg
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1:1.250

Einleitungsstelle 

Einleitungsstelle Rochollsberg, Blatt 2



Ordnungs Nr. 02.03
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

      E 1 Gebietsdaten:
Ortslage Bachstraße
 E1 AE,K                                         = 0,36 ha

 E2 AE,K                                         = 0,14 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 200 mm

E1: UTM Koordinate 385538 / 5674007
E2: UTM Koordinate 385531 / 5674087
Vorfluter    

Name                        Hermannshagener Bach
Gewässerkennzahl 273.638
Stationierung Fluss-Km 5,39 + 0,36 + 0,22

    E 2 Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein
Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen     
QE1, vorh.                                = 35,82 l/s

QE2, vorh.                            = 14,33 l/s

QE, zul. Gesamt  gem. KOSTRA  = 50 l/s

Situation:

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 36
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 2000
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 02.01.2018
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 70 31 30 67-36-28

03.01.1996 gültig bis: 31.12.2038
AZ intern 66 30 02  Nr. 47

Einleitungsstelle Bachstraße
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Ordnungs Nr. 17.02
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Vogelsmühle
AE,K                                         = 0,2 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 1450 mm

UTM Koordinate: 381644 / 5675956

Vorfluter
Name Wupper
Gewässerkennzahl 273.6391
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt  gem.KOSTRA  = 24 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe ja
Art Einzelhandel
Wohneinheiten
Straßenart Parkplatz
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 01.08.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 70 31 30 67-36-30

19.07.2017 gültig bis: 31.12.2037
AZ intern 66 30 02  Nr. 49

Einleitungsstelle Vogelsmühle



1:1.500

Einleitungsstelle

Einleitungsstelle Vogelsmühle,  Blatt 2



Ordnungs Nr. 02.01
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Festplatz
AEK                                         = ca. 4,6 ha

AE,b                                        = ca. 0,69 ha

Einleitungsprofil  Ø         = 500 mm

Rechtswert (Gauß-Krüger) 25 95 224
Hochwert (Gauß-Krüger) 56 75 366

Vorfluter
Name                          Hermannshagener Bach
Gewässerkennzahl 273.638-19
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =   m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 139 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten
Straßenart Festplatz
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Überlauf des Quellteiches, unter Festplatz verrohrt

aktualisiert am: 10.07.2018
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67313037-36-29

02.07.2018 gültig bis: 31.12.2038
AZ intern 66 30 02  Nr. 50

Einleitungsstelle Festplatz
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1:2.000Einleitungsstelle Festplatz,  Blatt 2

Einleitungsstelle



Ordnungs Nr. 
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
  Einleitungsstelle Ortslage Am Wallenberg

AE,K                                         = 0,058 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 250 mm

UTM Koordinaten: 381146 / 5673426

Vorfluter
Name                               Wallenberger Siefen
Gewässerkennzahl 6370.01
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt  gem.KOSTRA   = 7 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten keine
Straßenart Anliegerstraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass    II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 17.01.2018
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-32

19.07.2017 gültig bis: 31.12.2037
AZ intern 66 30 02  Nr. 51

Einleitungsstelle Am Wallenberg



/

1:1.000Einleitungsstelle Am Wallenberg,  Blatt 2

Einleitungsstelle



Ordnungs Nr. 03.01
Einleitung Niederschlagswasser in den Untergrund

Gebietsdaten:
Ortslage Hermannstraße
AEK                                         = 0,06 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

Rechtswert
Hochwert

Vorfluter
Name Grundwasser
Gewässerkennzahl
Quellbereich
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 8,50 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 0
Straßenart
→Kfz/d
Kategorie nach Trennerlass
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Dachentwässerung derRealschule über Sickerschacht

aktualisiert am: 15.01.2013
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 70 31 30 67-36-36

18.12.1998 gültig bis: auf  Widerruf
AZ intern 66 30 02  Nr. 52

Einleitungsstelle Hermannstraße
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1:1.000Einleitungsstelle Hermannstraße,  Blatt 2

Einleitungsstelle



Ordnungs Nr. 06.02
Einleitung Niederschlagswasser in den Untergrund

Gebietsdaten:
Ortslage Herbecker Straße
AEK                                                   = 0,29 ha

Ab                                                     = ha

Einleitungsprofil  Ø          = 1,6 x 1,5 m

Rechtswert 2592762
Hochwert 5675112

Vorfluter
Name Grundwasser
Gewässerkennzahl
Quellbereich
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen nein     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 33,35 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 15
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d <  300
Kategorie nach Trennerlass    II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 10.09.2018
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67313067-36-34

15.05.2018 gültig bis: 31.12.2038
AZ intern 66 30 02  Nr. 53

Einleitungsstelle Herbecker Straße
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Einleitungsstelle



Ordnungs Nr. 12.01
Einleitung Oberflächenwasser in oberirdisches Gewässer 

Gebietsdaten:
Ortslage Gewerbegebiet Ost
AEK                                         = ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 1000 B mm

UTM Koordinaten: 387341 / 5672858

Vorfluter
Name Erlenbach
Gewässerkennzahl 6240-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ  RRB mit vorgeschalteten RKBs + FBs
V                                  = 2.570 m³
QDr                                          = 192 l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ RKB
V                                  = 50 m³
QDr                                          = 69 l/s

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          =

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe ja
Art GE, GI
Wohneinheiten keine
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d <  2000 
Kategorie nach Trennerlass II a
behandlungspflichtig ja
Priorität keine

Bemerkung
FB Muldenversickerungsanlage mit zulässigem
Einstau

aktualisiert am: 18.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 67 36-51

08.11.2010 gültig bis: 31.12.2019
AZ intern 66 30 02  Nr. 54 a

Einleitungsstelle RRB II Schüttendeich



1:5.000Einleitungsstelle Schüttendeich,  Blatt 2

Einleitungsstelle



Ordnungs Nr. 
Einleitung Oberflächenwasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Vorm Baum
AEK                                         = 0,28 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

UTM Koordinaten: 383607 / 5678571

Vorfluter
Name Namenloser Bach
Gewässerkennzahl
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          = 36,91 l/s

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          =

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe
Art nein
Wohneinheiten 11
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass  II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 24.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 70 31 30 67-36-39

10.01.2000 gültig bis: 31.12.2020
AZ intern 66 30 02  Nr. 56

Einleitungsstelle Vorm Baum



Ordnungs Nr. Am Wallenberg Zuständigkeit beim Wupperverband
Einleitung in oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
  Einleitungsstelle Ortslage Am Wallenberg 

AEK                                         = ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

Rechtswert
Hochwert

Vorfluter
Name Wallenberger Siefen
Gewässerkennzahl 6370-01
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          =

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 3
Straßenart
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am:
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 70 31 30 67-36-31

12.02.1997 gültig bis: widerruflich
AZ intern 66 30 02  Nr.  57

Einleitungsstelle





Ordnungs Nr. 
Einleitung Niederschlagswasser in den Untergrund

Gebietsdaten:
Ortslage Auf der Brede
AEK                                         = 1,04 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

UTM Koordinaten: 382428 / 5675072

Vorfluter
Name Grundwasser
Gewässerkennzahl
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 69  l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten
Straßenart Sportplatz
→Kfz/d
Kategorie nach Trennerlass
behandlungspflichtig
Priorität keine

Bemerkung
Entässerung der Sportplatzflächen plus Laufbahn

aktualisiert am: 20.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK,  Der Landrat AZ: 70 31 30 67-36-40

12.12.2000 gültig bis: 31.12.2020
AZ intern 66 30 02  Nr. 60

Einleitungsstelle Sportplatz Auf der Brede



/

1:1.750
Einleitungsstelle Sportplatz "Auf der Brede", Blatt 2

Einleitungsstelle



Ordnungs Nr. 
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
  Einleitungsstelle Ortslage Leimholer Straße

AEK                                         = 0,65 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 150 mm

UTM:  383561 / 5674133
          383563 / 5674193

Gewässerkennzahl 638-12
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 8,90 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 0
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 2000
Kategorie nach Trennerlass
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Straßenentwässerungsrinnen quer zur 
Fahrtrichtung

aktualisiert am: 08.05.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 70 33 31 67-36-41

16.05.2001 gültig bis: 31.12.2021
AZ intern 66 30 02  Nr. 61

Einleitungsstelle Leimholer Straße



/

1:1.000Einleitungsstelle Leimholer Straße,  Blatt 2

Einleitungsstelle

Einleitungsstelle



Ordnungs Nr. 08.01
Einleitung Niederschlagswasser in oberirdisches Gewässer

Einleitung 1 Gebietsdaten:
Ortslage Krebsöge
AEK                                         = 0,69 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

UTM:  Einl.1  381480 / 5673648

UTM:  Einl. 2  381501 / 5673677

Vorfluter
Name Karthausener Bach
Gewässerkennzahl
Quellbereich nein

Einleitung 2 Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

    
Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 9 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe
Art
Wohneinheiten
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
Einleitung von Oberflächenwasser in vorhandene
Stauanlage ( Teich )

aktualisiert am: 09.05.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-43

27.11.2001 gültig bis: 31.12.2022
AZ intern 66 30 02  Nr. 62

Einleitungsstelle Karthausener Bach
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Einleitung 2

Einleitung 1

Einleitungsstelle Krebsöge, Blatt 2



Ordnungs Nr. 05.01
Einleitung Niederschlagswasser in oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Stauffenbergstraße
AEK                                         = 0,08 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 600 B mm

UTM : 384563 / 5673202

Vorfluter
Name Springeler Bach
Gewässerkennzahl 6320-14
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 10,5 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 1
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 04.05.2017
Erlaubnisbescheid: OBK,  Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-44

21.02.2003 gültig bis: 31.12.2023
AZ intern 66 30 02  Nr.  64

Einleitungsstelle Stauffenbergstraße
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Einleitungsstelle

Einleitungsstelle Stauffenbergstraße,  Blatt 2



Ordnungs Nr. 05.01
Einleitung Niederschlagswasser in oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Laaker Felder
AEK                                         = 1,43 ha

Ab                                           = 1,5 ha

Einleitungsprofil  Ø         = 300 PP mm

UTM Koordinaten: 385957 / 5672900

Vorfluter
Name Wiebach
Gewässerkennzahl 6320-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ RRB
V                                  = 391,5 m³
QDr                                          = 120 l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ 10 l/s
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 270 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art WR
Wohneinheiten 50
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass       I
behandlungspflichtig nein
Priorität nein

Bemerkung

aktualisiert am: 18.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-45

16.09.2003 gültig bis: 31.12.2023
AZ intern 66 30 02  Nr. 65

Einleitungsstelle RRB Laaker Felder
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Einleitungsstelle

Einleitungsstelle Laaker Felder,  Blatt 2



Ordnungs Nr. 01.01
Einleitung Niederschlagswasser in Oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage                  Industriegeb. ;Mermbach
AEK                                         = 0,277 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

UTM Koordinaten: 386754 / 5673473

Vorfluter
Name Uelfe
Gewässerkennzahl 6380-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 42 L/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe ja
Art städt. Betriebshof
Wohneinheiten 2
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 2000
Kategorie nach Trennerlass II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 20.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 88-36-161

23.11.2006 gültig bis: 31.12.2026
AZ intern 66 30 02  Nr. 67

Einleitungsstelle Justus-von-Liebig-Straße
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Einleitungsstelle

Einleitungsstelle Justus-von-Liebig-Straße,  Blatt 2



Ordnungs Nr. 12.02
Einleitung Oberflächenwasser in oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Erlenbacher Straße
AEK                                         = ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = 800 SB mm

UTM Koordinaten: 387338 / 5672660

Vorfluter
Name Erlenbach
Gewässerkennzahl 6240-00
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ RRB mit vorgeschaltetem FB + RKB
V                                  = 360 m³/2h
QDr                                          = 76 L/S

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ RKB
V                                  = 50 m³
QDr                                          = 69 l/s

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          =

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe ja
Art GE, GI
Wohneinheiten 0
Straßenart Kreisstraße
→Kfz/d > 2000
Kategorie nach Trennerlass II b
behandlungspflichtig ja
Priorität keine

Bemerkung
FB Muldenversickerungsanlage mit zulässigem
Einstau

aktualisiert am: 25.10.2017
Erlaubnisbescheid: Bezirksregierung AZ:          54.1-3.1-(6.9)-51

13.09.2017 gültig bis: 31.12.2037
AZ intern 66 30 02  Nr. 68

Einleitungsstelle Erlenbacher Straße
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Einleitungsstelle

Einleitungsstelle Justus-von-Liebig-Straße,  Blatt 2



Ordnungs Nr. 16.01
Einleitung Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer

Gebietsdaten:
Ortslage Wülfingstraße
AEK                                         = 9,8 ha

Ab                                           = ha

Einleitungsprofil  Ø         = verschiedene mm

UTM Koordinaten: NN gemäß Bescheid
vom 25.01.2010

Vorfluter
Name Wupper
Gewässerkennzahl 2.736.391
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  =  m³
QDr                                          = l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh.                                =

QE1, Gesamt                             =

QE, zul,Gesamt                          = 107 l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe ja
Art Kleingewerbe
Wohneinheiten
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d < 300
Kategorie nach Trennerlass   II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung
10 Einleitungsstellen über den Obergraben 
27 Einleitungsstellen über den Untergraben

aktualisiert am: 21.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-52

25.01.2010 gültig bis: 31.12.2030
AZ intern 66 30 02  Nr. 69

Einleitungsstelle 
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vom 04.05.2009
Vorabzug

Stadt Radevormwald

Lageplan mit Einleitungen
M.:      1:500

Bl.-Nr.:     1

Genehmigungs-
planung

Radevormwald, im..................

............................................

Ehemalige Tuchfabrik
Wülfing

Auftraggeber:

Stadt Radevormwald
Dez. 3 Fachbereich Tiefbau
Hohenfuhrstraße 13
42477 Radevormwald
Tel.-Nr.: 02195 / 606-0
Fax    : 02195 / 606-116

genehmigt:

Remscheid, im Mai 2009 ....................................................

NB&

Dachflächen - Bartels

Legende:

Verkehrsfläche - Stadt Radevormwald

Parkplätze

Verkehrsflächen, Hofflächen

EinleitungsstelleE

Grünfläche

W1

Dachflächen - Stadt Radevormwald



Ordnungs Nr. 06.11
Einleitung Niederschlagswasser in oberirdisches Gewässer 

Einleitung 1 von Lessingstraße Gebietsdaten:
Ortslage Loh'sche Weide
AEK                                         = 3,22 ha

Ab                                           = 3,07 ha

Einleitungsprofil Einl.1 Ø      400 mm

Einleitungsprofil Einl. 2 Ø     400 mm

UTM: Einl.1  383264 / 5673417

UTM: Einl.2  383152 / 5673417

Vorfluter
Name Heider Bach
Gewässerkennzahl 273.635
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ RRB
V                                  = 603  m³

Einleitung 2 über RRB Fontanestraße QDr                                          = 34  l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh              = 10  l/s

QE2, vorh               = 24  l/s

QE, zul,Gesamt       = 34  l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 150
Straßenart Gemeindestraße
→Kfz/d <  1000 
Kategorie nach Trennerlass     II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 09.05.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-35

30.07.2009 gültig bis: 31.12.2029
AZ intern 66 30 02  Nr. 70

Einleitungsstellen Loh'sche Weide
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Einleitungsstelle 1

Einleitungsstelle 2

Einleitungsstelle Loh'sche Weide,  Blatt 2



Ordnungs Nr. 05.03
Einleitung Niederschlagswasser in oberirdisches Gewässer 

Gebietsdaten:
Ortslage Wasserturmstraße

Einleitungsstelle AEK                                         = 1,45 ha

Ab                                           = 0,45 ha

Einleitungsprofil  Ø         = mm

30 60 68
UTM Koordinaten: 306068 / 56 73 183

Vorfluter
Name Wiebach
Gewässerkennzahl 273.632
Quellbereich nein
Wasserschutzzone nein

Bauwerksdaten (Retention):
Typ
V                                  = 60  m³
QDr                                          = 29  l/s

Bauwerksdaten (Behandlung):
Typ
V                                  =
QDr                                          =

Einleitungssituation/Ersteinschätzung:
Erosionen keine     
QE1, vorh              =  l/s

QE2, vorh               =  l/s

QE, zul,Gesamt       = 29  l/s

Situation: unkritisch

Flächenbewertung /Herkunft des NW
Gewerbe nein
Art
Wohneinheiten 70
Straßenart Anliegerstraßen
→Kfz/d <  1000 
Kategorie nach Trennerlass     II a
behandlungspflichtig nein
Priorität keine

Bemerkung

aktualisiert am: 18.04.2017
Erlaubnisbescheid: OBK, Der Landrat AZ: 67 31 30 67-36-59

10.09.2013 gültig bis: 31.12.2033
AZ intern 66 30 02  Nr. 76

Einleitungsstelle Wasserturmstraße
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