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Stadt Radevormwald
Umgestaltung Graben- und Weststraße, Ausführungsplanung - Detail 1 Weststraße 1:50

Läufer Betonsteinpflaster
20x15x10 cm, Grau 030

D3Mischverkehrsfläche
Betonsteinpflaster Grau 030
20/15/10 cm, Fischgrätverband

Parken
Betonsteinpflaster, Reihenverband mit Halb-
steinversatz (siehe Verlegemodul A + B)
30x20x10 cm,30x15x10 cm, 30x10x10 cm
Grau 037

D5

Zufahrt
Betonsteinpflaster, Reihenverband mit Halb-
steinversatz (siehe Verlegemodul A + B)
30x20x10 cm,30x15x10 cm, 30x10x10 cm
Grau 010 (50%), Grau 020 (25%),
Grau 037 (25%)

D4
Gehweg
Betonsteinpflaster, Reihenverband mit Halb-
steinversatz (siehe Verlegemodul A + B)
30x20x10 cm,30x15x10 cm, 30x10x10 cm
Grau 010 (50%), Grau 020 (25%),
Grau 037 (25%)

D4

L1

Läufer Betonsteinpflaster
30x15x10 cm, Grau 010 (50%),
Grau 020 (25%), Grau 037 (25%)

L2
Gehweg D4

Gehweg D4

Rinne/ Band 2-zeilig
Betonsteinpflaster 20x15x10 cm,
Grau 030
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Symbolstein Parken
40x40 cm

Läufer Parken Betonsteinpflaster
30x15x10 cm, Grau 030

Läufer Betonsteinpflaster
30x15x10 cm, Grau 010 (50%),
Grau 020 (25%), Grau 037 (25%)

L2

Beet

Fahrbahn
Prägeasphalt (mit Gussasphalt)

D2

Läufer Betonsteinpflaster
30x15x10 cm, Grau 010 (50%),
Grau 020 (25%), Grau 037 (25%)

L2

Rinne/ Band 2-zeilig Betonsteinpflaster
20x15x10 cm, Grau 030,
bei engen Radien 15x15x10 cm

R2

Rinne/ Band 2-zeilig
Betonsteinpflaster 20x15x10 cm,
Grau 030

R2

Pflanzbeetrundbordstein 15/22/100
r=9 cm betongrau

Rundbord
Aussenecke 90°
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Zufahrt D4

Tiefbord 8/20/100
A= 0cm auf Fundament
mit bewehrter Rückenstütze

NUR GÜLTIG FÜR DIE KALKULATION!

16.11.2022 AK
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Anmerkungen:
unbedingt Mindestfugenbreite einhalten,
Fugenversatz mindestens 3,5 cm,
minimale Seitenlänge bei geschnittenen
Steinen 7 cm
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